forster unico | forster omnia

Instructions de montage NX tilt-only window RC2
Assembly instruction NX fénetre soufflet RC2

Montageanleitung NX Kippfenster RC2
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Mittelverschluss senkrecht / Verrouilleur median vertical / Centre lock vertical B
4
offen 2
7]
ouvert 5
open <
[ m— N
450* - 800 67 - - - 67 467 - 400
801 - 1000 67 | 667 | - 600 67 | 667 | - 600 | geschlossen
1001 - 1200 67 667 - 600 67 667 867 600/200 7 closed
* RC2 erst ab FFH 561mm / RC2 uniquement a partir de FFH 561mm / RC2 only from FFH 561mm
Mittelverschluss waagrecht / Verrouilleur médian horizontal / Centre lock horizontal
521 - 620 - -
621 - 800 116 - - - - 16| - - - -
801 - 1000 116 - - - - 16| - - - -
1001 - 1200 116 - - - - 16| - - - -
1201 - 1400 116 | 349 - - - 116 | 349 - - -
1401 - 1600 116 | 349 - - - 116 | 349 - - - 927001 /927028
1601 - 1800 349 | 321 - - - 349 | 321 - - - Beschlags-Distanzsttick
1801 - 2000 349 | 321 _ - _ 349 | 321 _ _ - Piece de distance pour ferrement
2001-2200 | 349 | 321| 749 | 749 i 349 | 321 749 | 749 i 0 Distance piece for fittings
2201-2400 | 349 | 321 749 | 749 - 349 | 321 749 | 749 - ¥ = 9000117900018
N {212 P Beschlagsschraube selbstfurchend M4 x 21
ﬂ [ Vis de fixation autotaraudeuses M4 x 21
o itti _ta0Di
A H o Fitting screw self-tapping M4 x 21
| L
: = ” Bei jeder Verschraubung muss ein r—
VQA VQA VQA I Distanzstiick 927001 eingesetzt werden. #ﬁ
7N N 7S [
: = La piece d' écartement 927001 doitétre e @ @ e
P insérée sous toutes les fixations et
o assemblages. ==
The spacer 9270011 must be placed
4 — under all screw connections.
s T o
yi ==> 7 0.1 Y T o _—
| (Y (Y | Am | S Bei Edelstahlprofil muss das M4 Gewinde %ﬂ
i o i i W_m o geschnitten werden. Alternative: Bohrloch
, | B O <= N auf 3.5 aufbohren, Schraube ohne M4 e
, o , - i N Gewindeschnitt einsetzen.
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| , = w0 , oo Avec le profilé en acier inox, la vis M4 doit L“M«Iﬂl
, o ! 0 N étre coupée. Alternative: agrandir le trou a
! 21.5 21.5 ! W 3.5, taraudage M4 pas necessaire.
16.3 18.7
> o In stainless steel profiles, the M4 thread
needs to be cut. Alternative: drill out the
drilling hole of 3.5, use screw without M4
thread.
ACHTUNG!
montiern und zuschneiden in Nullstellung
Lieferzustand Getriebe = offen ;
]
ATTENTION!
Montage et coupe en position neutre
Livraison de la crémone = ouvert 9 owm: = en haut
S \ oben = top " )
ATTENTION! Umstellung der Offnungsart von Drehkipp auf Dreh.
@ m:n_v.c:w:@ Mmﬂ nmﬂ_wo 0|: nomu_o: neutral @ Commutation du type d'ouverture - ouverture
elivert condition drive = ope @ oscillant-battant sur ouverture a la francaise.
@ o T oben @ Switching the opening mode from turn-tilt to turn.
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o forster omnia forster unico o
m [ FFH 520 - 2800 mm FFH 520 - 2800 mm ) m
w i FFB 450 - 1600 mm FFB 290 - 1600 mm ) m @
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2| // — - - \ 2|
\ 1 Eckumlenkung 1 Transmission équerre 1 Corner drive /
m 2 Infoclip “Forster” 2 Infoclip “Forster” 2 Infoclip “Forster” ﬁ
3 Kippfluigelband ehne Ausgleich 3 Paumelle OF fixe 3 Tilt-only rebate hinge without alignment
4 Kippflugelband mit Ausgleich 4 Paumelle OF mobile 4 Tilt-only rebate hinge with alignment 7 4
5 Axerlager 5 Palier de compas 5 Sash stay bearing 7
6 Axerlagerstift 6 Tige d'axe 6 Sash stay bearing pin 7
=]
7 Verbindungslasche 7 Plaquette de liaison 7 Link piece 7
8 Hubbegrenzer 8 Limitateur de course 8 Travel - restrictor 7
1 H 9 Anbohrschutz fir Einbruchhemmung 9 Plague anti-percage pour résistance a I'effraction | 9 Drilling protection 7 H
H A 10 Kipplager 10 Gache de basculement 10 Tilt-turn striker 7 f
g , 11 DK Getriebe 11 Crémone oscillo-battant 11 Tilt-turn drive 7 // 1P
/ 12 Falzschere mit Fltgellager 12 Compas tombant avec palier de compas vantail | 12 Tilt-stay with leaf bracket 7 N
ﬁ ’ 13 Mittelverschluss vertikal 13 Verrouilleur median vertical 13 Centre lock vertical N ]
14 Schraube M4 x 21 14 Vis M4 x 21 14 Screw M4 x 21
15 Schraube M4 x 30 15 Vis M4 x 30 15 Screw M4 x 21
16 Einnietmutter M4 16 Rivet taraudé M4 16 Rivet nut M4
FFH 450 - 800 [mm] Wm
2 L8, 'S . .
Einbauablauf (Empfehlung) / Ordre de montage (Recommandation) /
Installation process (Recommendation):
A Vor dem Schweissen / avant le soudage / before welding
4 B Rahmen/dorment/frame
C Fliigel / vantail / leaf
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9 520 - 876 2 -
D4 877 - 1200 2 1x 807602
2 1201 - 1576 3 -
1577 - 2276 3 1x 807602
ab 9 12 64 12
N 2277 - 2400 3 1x 807602
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FFH 801 - 1200 [mm]
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|.
520 - 876 544 - 900 2 -
877-1200 | 901-1224 2 1x 807602
o 1201-1576 | 1225- 1600 3 -
N 1577-2276 | 1601 - 2300 3 1x 807602
2277-2400 | 2301-2424 3 2 x 807602
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